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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(g) Intramedullare Fuhrung 

(§) Bei einer intramedullaren Fuhrung als Ausrichthilfe fur 
Resektionswerkzeuge bei der Implantation einer Knie-To- 
tal-Endoprothese zur Positionierung der Resektionsebe- 
nen an Tibia beziehungsweise Femur, umfassend einen 
Sen aft, dessen vorderes, distales Ende mit Spiel gegen- 
iiber der kortikalen, fasten Knochensubstanz in den jewei- 
ligen Rohrenknochen eingeschiagen wird, und dessen 
proximales Ende Verbindungseinrichtungen zurtempora- 
ren Verbindung mit Resektionswerkzeugen aufweist, ist 
vorgesehen, dass am distalen Ende (4) des Schaftes (2) 
wenigstens drei mit gleichen Winkelabstanden (a) um 
den Umfang des Schaftes (2) verteilt angeordnete, aus- 
schwenkbare Aufspreiz-Flugel (6) vorgesehen sind. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung richtet sich auf eine intramedullare 
Fuhrung als Ausrichthilfe fur Resektionswerkzeuge hei der 
Implantation einer Knie-Total-Endoprothese zur Positionie- 
rung dor Resektionsebenen an Tibia beziehungsweise Fe- 
mur umfassend einen Schaft, dessen vorderes, distales Ende 
mil Spiel gcgenuher der kortikalen, festen Knochensubstanz 
in den jewciligen Rohrcnknochen eingeschlagen wird, und 
ilessen proxi males Ende Verbindungseinrichtungen zur tem- 
poraren Vcrbindung mil Resektionswerkzeugen aufweist. 
j 0002 1 Bei der Implantation einer Knie-Total-Endopro- 
ihese miissen feniurseilig funf Resektionsebenen und tibia- 
scitig eine Resekiionsebenc hergestellt werden, wobei die 
I. age liieser Hbcncn die Bcinaehse bestimmt, das heifit ihre 
Ausnchiung wird opera! ionsiechnisch auf die Schaftachse 
ilcs < )bcr-be/.iehungsweise Unierschenkelknochens bezo- 
ecn. 

|0OOJ| Zur Redu/.ierung poteniicller Komplikationen, wie 
I ciicitiholien. isi der AuBcndurchmesser des Schaftes derar- 
tivier Fiihrungen kleiner als der Innendurchniesser des jewei- 
ligen Rohrenknochens an seiner engsten Stelle (Diaphyse). 
Dement sprechend liegen die Fiihrungen nicht streng an der 
Innenseiie der kortikalen, festen Knochensubstanz an, so- 
dass sieh ein Spiel von groBenordnungsmafiig 4° gegeniiber 
der I ui such lichen Schaftachse einstellen kann, was gegebe- 
ncnlalls /u einer cntsprechenden Fehlpositionierung der 
lien lent spree hend hergestellt en Resektionsebenen fiihrt. 
1 0004| Iliervon ausgehend liegt der Erfindung die Auf- 
gabe /.ugrunde, eine intramedullare Fiihrung der eingangs 
ge nan men Art so zu verbessern, dass Fehlpositipnierungen 
vennieden werden und sichergestellt wird, dass die Schaft- 
achse der Fiihrung aueh tatsachlich derjenigen des Kno- 
ehens entsprichl. 

|0005) Dicse Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch ge- 
losl. dass am dislalen Ende des Schaftes wenigstens drei mit 
gleichen Winkelabstanden um den Umfang des Schaftes 
verteih angeordnete, ausschwenkbare Aufspreiz-Fliigel vor- 
gesehen sind. 

1 0006 J Vor/.ugswcise ist vorgesehen, dass das Aufspreizen 
der Aufspreiz-Fiugel dadurch bewerkstelligt wird, dass vora 
proximalen Ende her iiber ein Schraubwerkzeug eine axiale 
Vcriagerung eines die Aufspreiz-Fiugel tragenden Ubertra- 
gungsschlittcn erfolgt. 

|0007] Durch die erfindungsgemaBe Ausgestaltung ist es 
moglich, nach dem Einsetzen der Fiihrung in den Knochen 
cine Zentrierung durch Aufspreizen der Fliigel zu erreichen. 
Da sich diese Aufspreiz-Fiugel gleichmaBig an der Innen- 
seitc der Korti kalis abstutzen, wird der Schaft fluchtend mit 
der Knochen langsachse posilioniert, auch wenn er ur- 
spriinglich schrag hierzu eingeschlagen wurde. Es kann 
dann nach Einstellung weitererResektionsparameterdie Be- 
festigung der Resektionswerkzeuge am Knochen erfolgen. 
Danach werden die Aufspreiz-Fiugel wieder eingefahren 
und die intramedullare Fiihrung kann mit Hilfe einer in die 
Fiihrung cingeschraubten Ausschlageinrichtung wieder aus- 
geschlagcn werden. Dabei werden aus anatomischen Griin- 
den die Fiihrungen fur Femur und Tibia in unterschiedlicher 
Lange ausgebildet. 

[0008] Naehfolgcnd wird die Erfindung anhand eines be- 
vorzugten Ausfuhrungsbeispiels in Verbindung mit der 
Zeichnung naher erlautert. Dabei zeigen: 
[0009] Fig. 1 eine Seitenansicht einer erfindungsgemaB 
intramedullaren Fuhrung, 

[0010] Fig. 2 cincn Langsschnitt der Fuhrung nach Fig. 1 , 
und 

[0011] Fig. 3 eine Seitenansicht in vergroBertern MaBstab 
des im Inneren der intramedullaren Fuhrung angeordneten 



Ubertragungsschlittens mit Verstellspindel. 
[0012] Eine in der Zeichnung dargestellte intramedullare 
Fuhrung 1 umfasst eine zylinderformige Fuhrungsschaft 2 
mit einem offenen proximalen Ende 3 und drei im Bereich 

5 des distalen Endes 4 angeordnete, in Langsrichtung verlau- 
fende Schlitze 5, welche zueinander in Umfangsrichtung ge- 
sehen den gleichen Winkelabstand a aufweisen. Durch je- 
den Fiihrungsschlitz 5 kann ein Aufspreiz-Fiugel 6 in radia- 
ler Richtung ausu*eten. 

10 [0013] Aus Fig. 2 ist ersichtlich, dass im Inneren der 
Schaft 2 eine Verstellspindel 7, die einen AuBengewindeab- 
schnitt 8 aufweist, der mit einen Innengewindeabschnitt 9 an 
der Innenseite der Schaft 2 zusammenwirkt. Am Ende der 
Verstellspindel 7 ist eine Ausnehmung 10 zum formschlus- 

15 sigen Eintritt eines Schraubendrehers oder dergleichen vor- 
gesehen, sodass durch Einfuhren eines Betatigungswerkzeu- 
ges vom proximalen Ende 3 her die Verstellspindel 7 in 
Richtung des Doppclpfcils 11 vcrlagcrt werden kann. 
[0014] Die Verstellspindel 7 greift mit ihrem distalen 

20 Ende 12 in eine Bohrung eines Ubertragungsschlittens 13 
ein, wobei ein O-Ring 14 auf eine Nut 15 aufgesetzt ist und 
radial in eine Nut 16 des Ubertragungsschlittens 13 ein- 
greift, sodass eine Bewegung in axialer Richtung der Ver- 
stellspindel 7 auf den Ubertragungsschlitten 16 ubertragen 

25 wird, obwohl der Uberlragungsschlitlen 16 als sole her dreh- 
fest gelagert ist. 

[0015] An dem Ubertragungsschlitten 16 sind im Abstand 
der Schlitze 5 in dem Schaft 2 Aufspreiz-Fliigel 6 uber La- 
gerbolzen 17 gelagert, welche senkrecht zur Mittel-Langs- 
30 achse 18 des Schafts 2 verlaufen und dementsprechend 
Schwenklager fur ein Ausschwenken der Aufspreiz-Rugel 6 
bilden. 

[0016] Die Unterkante 18 jedes Aufspreiz-Fliigeis 6 liegt 
auf der Auflagekante 19 auf, sodass bei einer Bewegung in 

35 Richtung des Doppelpfeils 11 nach links in Fig. 2 die Ab- 
stutz-Flugel 6 noch auBen gedriickt werden, wohingegen die 
Oberkante 20 der Aufspreiz-Fiugel 6 an der Kante 21 des 
Schafts 2 anliegt, wodurch bei einer Bewegung in Richtung 
des Doppelpfeils 11 nach rechts in Fig. 2 die Aufspreiz-Flu- 

40 gel 6 wieder nach innen gedriickt werden. 

Patentanspriiche 

1 . Intramedullare Fuhrung als Ausrichthilfe fur Resek- 
45 tionswerkzeuge bei der Implantation einer Knie-Total- 

Endoprothese zur Position ierung der Resektionsebenen 
an Tibia beziehungsweise Femur umfassend einen 
Schaft, dessen vorderes, distales Ende mit Spiel gegen- 
uber der kortikalen, festen Knochensubstanz in den je- 

50 weiligen Rohrenknochen eingeschlagen wird, und des- 

sen proximales Ende Verbindungseinrichtungen zur 
temporaren Verbindung mit Resektionswerkzeugen 
aufweist dadurch gekennzeichnet, dass am distalen 
Ende (4) des Schaftes (2) wenigstens drei mit gleichem 

55 Winkelabstanden (a) um den Umfang des Schaftes (2) 
verteilt angeordnete, ausschwenkbare Aufspreiz-Ru- 
gel (6) vorgesehen sind. 

2. Intramedullare Fuhrung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Aufspreizen der Aufspreiz- 

60 Flugel (6) dadurch bewerkstelligt wird, dass vom pro- 
ximalen Ende (3) her iiber ein Schraubwerkzeug eine 
axiale Verlagerung eines die Aufspreiz-Fiugel (6) tra- 
genden Ubertragungsschlittens (13) erfolgt. 

3. Intramedullare Fuhrung nach Anspruch 2, dadurch 
65 gekennzeichnet, dass zum Aufspreizen die Unterkante 

(18) der Aufspreiz-Fliigel (6) bei der axialen Verlage- 
rung durch eine Kante (19) hochgedruckt und zum Ein- 
fahren die Aufspreiz-Fliigel (6) durch eine Kante (21) 
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nach innen gedruckt werden. 
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